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เคร่ืองวเิคราะห์ค่าออกซิเจนรุ่น JAY-120 
 

      คุณลกัษณะเฉพาะ 

 

     วตัถุประสงค์การใช้งาน 

เป็นเคร่ืองวเิคราะห์ค่าความเขม้ขน้ของออกซิเจน  อตัราการไหล และความดนั สาํหรับเคร่ืองผลิต

ออกซิเจน 

 

     คุณสมบัติทัว่ไป  

1. ขนาด กวา้ง 80 x ยาว 185 x สูง 31 มม.  

2. ใชไ้ฟ DC 9V 

 

     คุณลกัษณะทางเทคนิค 

1. อตัราการไหล 

ช่วงการวดั 0 – 10 L/min  ความถูกตอ้ง ±0.2 L/min 

2. ความเขม้ขน้ของออกซิเจน 

ช่วงการวดั 21.0% – 96.0%  ความถูกตอ้ง ±2% 

3. ความดนั 

ช่วงการวดั 0 – 60 Psi   ความถูกตอ้ง ±1 Psi 

 

     อุปกรณ์ประกอบ 

1. ท่อซิลิโคน  1 ช้ิน 

 2.  ถ่านขนาด 9V  1 กอ้น  

 

 เง่ือนไขเฉพาะ         

 1.   เป็นผลิตภณัฑ ์Longfian Scitech Co., Ltd. ประเทศจีน 

 2.   รับประกนัคุณภาพตวัเคร่ือง 1 ปี จากการใชง้านปกติ 

 3.   ผลิตไดม้าตรฐาน ISO13485, EC 

 


